KOMPAKTNI TEPELNE CERPADLO
COMPACT AW12

Kompaktni tepelné ¢erpadlo vzduch-voda

Plynula regulace vykonu

Vykonovy rozsah 2,3-12,0 kW (A2W35)

Pro objekt s tepelnymi ztratami 7-11 kW
Registrované v dotacnich programech — SVT 25759

COMPACT AW

|

Vhodné pro novostavby i stavajici domy

Idedlni pro vytapéni, Ize vyuZzit pro ohrev uzitkové vody i pro chlazeni
Jednoduché pripojeni k otopné soustavé, malé naroky na prostor

Regulace — ekvitermni fizeni, autoadaptace ekvitermni kfivky, dtlumové
programy, no¢ni Utlum, inteligentni spinani bivalentniho zdroje, fizeni
pfimého i sméSovaného topného okruhu, fizeni ohfevu uzitkové vody, Fizeni
cirkulace teplé uzitkové vody, fizeni chlazeni, fizeni ohfevu
bazénusoucinnost se zabezpecovacim systémem, pokrocilad diagnostika
provozu, mozno rozsitit o soucinnost s FVE, ovladani zaluzii...

Parametry pro podlahové topeni (35 °C) a radiatory (55 °C) dle EN 14825 a Ecodesign (nafizeni EK 813/2013)

Objekt Energeticka tfida 35 °C/55 °C SCOP 35 °C/55 °C
Tepelna ztrata 7 kW A+++/A++ 4,95/3,66
Tepelna ztrata 8 kW A+++/A++ 4,85/3,51
Tepelna ztrata 9 kW A+++/A++ 4,76/3,33
Tepelna ztrata 10 kW A+++/A+ 4,65/3,13
Tepelna ztrata 11 kW A++/A+ 4,32/2,91
Parametry dle EN 14511 A7/W35 A2/W35 A-7/W35
Topny faktor (COP) 6,00 4,70 2,70
Vykon (kW) 3,80 5,40 8,85
P¥ikon (kW) 0,63 1,15 3,28
Nastaveni regulace (%) 30,00 30,00 75,00
Hluk

Hladina akustického tlaku, L (max. 1w [dB(A)], Q2 47,98 40,00
Hladina akustického vykonu Ly max,) [dB(A)] 68,00

Pozndmka: hlukovy limit akustického tlaku pro chrdnéné prostory staveb (2 m pred obvodovym plastém budovy) je pro denni dobu (6,00-22,00)
50 dB(A) a pro nocni dobu (22,00-6,00) 40 dB(A)

Certifikovano a ovéreno v nezavislé zkusebné certifikované v EHPA
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KOMPAKTNI TEPELNE CERPADLO

Parametry COMPACT AW12
Elektrické napajeni [V/f/Hz] 230/1/50
PoZadovany jisti¢ (char. A/f) B20/1
Maximalni/rozbéhovy proud [A] 18,30/5,00
Maximalni prikon [kW] 4,21
Elektrické kryti IP X4
Kompresor Toshiba DC - rotacni
Chladivo / hmotnost [kg] R410a/2,80

Max. pritok vzduchu [l/s] 1620
Vymeénik deskovy
Pfipojeni otopné vody ["] 1

Obéhové Cerpadlo Gundfos UPM L 25-105 180 PWM
PoZadovany min. prGtok vyménikem [l/s] 0,58

Tlakova ztrata vnitfni jednotky [kPa] 20,00
Provozni rozsah [°C] -20/45
Chlazeni - Max. chladici vykon [kW] 12,00

SEER 5,15

Rozméry v/$/h [mm] 1363/908/350
Hmotnost [kg] 115

1363

908

400

PoZadované minimalni odstupy venkovni
jednotky od pevnych predmétii v mm

Zména specifikace a tiskové chyby vyhrazeny
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