Priloha ¢. 3

Compact - checklist/montazni list

KUFI INT, s. r. 0., Staroplzeneckd 177, Letkov, IC 26410656

Adresa instalace:

Datum instalace: Sériové Cislo jednotky (SN) :

Instalacéni firma (ndzev, tel., e-mail) :

Vlastnik/provozovatel (jméno, pfijmeni, tel., e-mail) :

Otopna soustava (zkrouzkujte, doplrite)

Popis otopné soustavy (radidtory, PDL, pfimy okruh, sméSovany okruh, nadstavbovd regulace) :

Hydraulické a elektrické schéma dle instalaéniho manuélu/navodu: ano ne
Pokud je schéma odlisné od manudlu/ndvodu, nakreslete jej na samostatny papir a pfiloZte!
Tlak v otopné soustavé: [bar] | Sitko filtru vycisténé: ano ne
Napajeni (dopiiite)
Jmenovitd hodnota jistice (Al Zmérena hodnota napéti na V]
pro tepelné cerpadlo: svorkach jednotky (L, N):
Bivalentni/zaloZni zdroj (zakrozkujte)
Elektrokotel , Elelktrické topné téleso ve
L 5 Plynovy kotel L, .

Sériové Paralelné vyrovndvaci nddobé

Teplotni senzor umustén za bivaletnim/zéloznim zdrojem: ano ne
Konfigurace regulatoru (zakrouskujte, doplrite)

Typ jednotky: AW5 AW7 AW12 AW15
Primy okruh aktivni: ano ne Smésovany okruh aktivni: ano ne
Méreni teploty v referencni mistnosti: Méreni teploty v referencni mistnosti:
Instalované ano ne Instalované ano ne
Kontakt od termostatu ano ne Kontakt od termostatu ano ne
Teplotni senzor PT 1000 ano ne Teplotni senzor PT 1000 ano ne
Ovlada¢ (zapiste hodnotu v policku ADR) Ovladac (zapiste hodnotu v policku ADR)




Tepla uzitkova voda (zakrouskujte)

Zasobnik hydraulicky Ohtev tepelnym ¢. aktivni: ano ne
Ve . v . ’ ano ne . . ’

pfipojen pred bivalenci: Cirkulace aktivni: ano ne

El. top. téleso v zdsobniku: ano ne Sanitace aktivni: ano ne

Internet (zakrouzkujte)

Pfipojeni k internetu aktivni: ano ne

Kontrola otopné soustavy a komponent (zakrouzkujte)

Odvzdusnéni otopné soustavy: ano ne

Ovérena funénost vSech instalovanych komponent: ano ne

Zkouska topnych okruht (zakrouzkujte, doplrite)

Zkouska min. 15 min: ano ne

Teploty otopné vody béhem zkousky pfi vykonu 100 % (tlacitko Topnd zkouska)

Teplota na zacatku zkousky: [°C] Teplota na konci zkousky: [°C]

Pozadovana fotodokumentace (zakrouzkujte)

1. vyrobni Stitek - vyrobni ¢islo musi byt Citelné: ano ne
2. svorkovnici v jednotce - jeji zapojeni: ano ne
3. odkrytovanou jednotku z ¢ela - bez ptedniho krytu: ano ne
4. jednotku z pravého boku véetné propojeni jednotky s objektem: ano ne
5. technickou mistnost/kotelnu: ano ne
6. dalsi instalované komponety a jejich vyrobni Stitky: ano ne
7.z dalky cely objekt s tepelnym Cerpadlem: ano ne

Fotodokumentaci véetné ofoceného checklistu/montazniho listu zaslete e-mailem na adresu

dhora@compact-aw.cz, nebo aplikaci WhatsApp na tel. ¢. 602 482 183.

Po zaevidovani tepelného ¢erpadla Compact AW do systému vyrobce a po uhrazeni kupni ceny bude vyrobcem uZivatelsky kdd zaslan instalacni firmé.
Pokud bude tepelné ¢erpadlo Compact AW pfipojeno k internetu, mazZe vyrobce po dohodé s instalacni firmou zarover zadat uZivatelsky kéd do
regulace tepelného Cerpadla. V jiném pfipadé tak musi ucinit vlastnik/provozovatel. Pfitepelného ¢erpadla spusténi je automaticky aktivovan
zkudebni kdd, ktery ma platnost 60 dndi.

Poznamky:

Vv dne

vlastnik/provozovatel - jméno, pfijmeni, podpis instaloval - jméno, prijmeni

Vlastnik/provozovatel svym podpisem souhlasi se zaevidovanim svych kontaktnich Gdaji do systému vyrobce. Data budou vyuZzita pro komunikaci
vyrobce s vlastnikem/uZivatelem.




