
Příloha č. 3

ano ne

ano ne

AW5 AW7 AW12 AW15

ano ne ano ne

ano ne ano ne

ano ne ano ne

 Teplotní senzor PT 1000 ano ne  Teplotní senzor PT 1000 ano ne

 Typ jednotky:

Napájení (doplňte)

[V][A]

Bivalentní/záložní zdroj (zakrožkujte)

 Jmenovitá hodnota jističe

 pro tepelné čerpadlo:

 Změřená hodnota napětí na

 svorkách jednotky (L, N):

 Tlak v otopné soustavě:

 Přímý okruh aktivní:  Směšovaný okruh aktivní:

 Kontakt od termostatu

 Ovladač (zapište hodnotu v políčku ADR)

[bar]

Konfigurace regulátoru (zakroužkujte, doplňte)

 Měření teploty v referenční místnosti:  Měření teploty v referenční místnosti:

 Pokud je schéma odlišné od manuálu/návodu, nakreslete jej na samostatný papír a přiložte!

 Datum instalace:  Sériové číslo jednotky (SN) :

Compact AW - checklist/montážní list

 Instalační firma (název, tel., e-mail) :

 Vlastník/provozovatel (jméno, příjmení, tel., e-mail) :

 Popis otopné soustavy (radiátory, PDL, přímý okruh, směšovaný okruh, nadstavbová regulace) :

 Hydraulické a elektrické schéma dle instalačního manuálu/návodu:

KUFI INT, s. r. o., Staroplzenecká 177, Letkov, IČ 26410656

 Adresa instalace:

Otopná soustava (zkroužkujte, doplňte)

 Instalované

 Elektrokotel

Paralelně Sériově

 Teplotní senzor umustěn za bivaletním/záložním zdrojem:

 Instalované

 Kontakt od termostatu

 Ovladač (zapište hodnotu v políčku ADR)

 Sítko filtru vyčištěné: ano ne 

 Elelktrické topné těleso ve 

vyrovnávací nádobě
Plynový kotel



ano ne

ano ne

ano ne ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

 V dne

 Ohřev tepelným č. aktivní:

[°C]

Zkouška topných okruhů (zakroužkujte, doplňte)

 Teploty otopné vody během zkoušky při výkonu 100 % (tlačítko Topná zkouška) :

Kontrola otopné soustavy a komponent (zakroužkujte)

 Cirkulace aktivní:

 El. top. těleso v zásobníku:  Sanitace aktivní:

Vlastník/provozovatel svým podpisem souhlasí se zaevidováním svých kontaktních údajů do systému výrobce. Data budou využita pro komunikaci 

výrobce s vlastníkem/uživatelem. 

 5. technickou místnost/kotelnu:

 6. další instalované komponety a jejich výrobní štítky:

 7. z dálky celý objekt s tepelným čerpadlem:

 Poznámky:

Po zaevidování tepelného čerpadla Compact AW do systému výrobce a po uhrazení kupní ceny bude výrobcem uživatelský kód zaslán instalační firmě. 

Pokud bude tepelné čerpadlo Compact AW připojeno k internetu, může výrobce po dohodě s instalační firmou zároveň zadat uživatelský kód do 

regulace tepelného čerpadla. V jiném případě tak musí učinit vlastník/provozovatel.  Při tepelného čerpadla spuštění je automaticky aktivován 

zkušební kód, který má platnost 60 dnů.

------------------------------------ ------------------------------------

vlastník/provozovatel - jméno, příjmení, podpis instaloval - jméno, příjmení

 Fotodokumentaci včetně ofoceného checklistu/montážního listu zašlete e-mailem na adresu

 dhora@compact-aw.cz, nebo aplikací WhatsApp na tel. č. 602 482 183.

 1. výrobní štítek - výrobní číslo musí být čitelné:

 2. svorkovnici v jednotce - její zapojení:

 Zásobník hydraulicky

 připojen před bivalencí:

Teplá užitková voda (zakrouškujte)

ano ne

 3. odkrytovanou jednotku z čela - bez předního krytu:

 4. jednotku z pravého boku včetně propojení jednotky s objektem:

Internet (zakroužkujte)

Požadovaná fotodokumentace (zakroužkujte)

 Zkouška min. 15 min:

 Teplota na začátku zkoušky:  Teplota na konci zkoušky:[°C]

 Připojení k internetu aktivní:

 Odvzdušnění otopné soustavy:

 Ověřena funčnost všech instalovaných komponent:


